100kVA OTW3640 51799 Tekniske Data 2

Lav beholder basisutfgrelse

Beskrivelse

Standardvalg Alternativer

Oljetyper

Mineral , eller FR3 Syntetisk Ester

Overflatebehandling

Jernfosfatering, Epoxy Lakk Varmgalvanisering

HS gjennomfgringer

Pluggbar 250A [12kA 1 sek.] Porselen 250A

Kjerneblikk Laser 0,27

LS sekundaervikling Aluminium (Kobber)

HS primaervikling Aluminium Kobber

HS Regulering +2-2x2,5% el. +2-4x2,5% +3-3x2,5% , +0-6x3,2%
Omkoblerstrgm 30A eller 65A >65A *) #)
Sekundaer spenning 240V IT eller 415V TN 400,410,420V, TN [ 690 IT #)]
Trykkreduksjonsventil 50 kPa 70kPa, FM3990 #)
Spesiell, forhgyet beskyttelse FM3990 #)
Termometer lomme R1” #)
Oljenivaviser R1” #)
Trykkvakt [P43 2K, #)

Gassvakt IP54

Gass/Niva #)

Multiinstrument DGPT2 IP56

Gass/Niva/Trykk/2 Temp #)

Pt100 4-20mA ,IP54

-30 _ +120°C #)

3-polt utkobl. og HS-Sikr.

Magnex og HS-sikr. *) #)

Oljeboks for 6stk pluggbare gj.f.

6 stk 250A eller 6 stk 630A *) #)

Tillegg til Standardvalg

*) spesial beholder  #) spesial lokk

Spesifikasjon 18.03.13 %.4.

Termometer

Med viser 0-120°C, IP55

Termometer

2K NO, Viser 0-120°C, IP55

Koblingsboks

K2 (alternativ ved flere instrumenter)

Truckkanaler 670

2 stk 103x220x730mm

Hjulhus 160 4 stk hjul 125x40mm
HEL-kapsling maks 24kV over hele uten muffer
HS-kapsling maks 12kV uten muffer/nippler
LS-kapsling maks 1,1kV uten muffer/nippler

LS-LS lasbar kapsling

T76383

Pito-E plugger

For 250A pluggbare gj.f.

Varistorer

LV280 for 240V IT, LV440 for 400-420V TN

Varistorfester M12

T49360 R0O1, for trekantkobling T65334 RO1

Enstolpefeste

T76306

Innebygde HS —sikringer

Kortslutningsvern , Strem-tid kurver —se nettside

Oljeoppsamlingskar

Flatpakket - se nettside

Jordet skjerm mellom viklinger

Elektrostatisk skjerm for demping av elektrisk stgy

LS bergringsbeskyttelse

Klemmer og Hetter for Cu eller Al kabler - se nettside




