
1600/1600/1250kVA OTW81078  56268 Tekn. Data 2  

 

Høg beholder  3-Vikling og Omk HS 
Beskrivelse     Standardvalg    Alternativer 

Oljetyper     Mineral , eller FR3   Syntetisk Ester 

Overflatebehandling   Jernfosfatering, Epoxy Lakk  Varmgalvanisering 

HS gjennomføringer   Pluggbar 250A [12kA 1 sek.]  Porselen 250A 

 

Kjerneblikk      Laser 0,27    Laser 0,23 

LS sekundærvikling   Aluminium    (Kobber) 

HS primærvikling               Aluminium      Kobber  

HS Regulering     +2-2x2,5%  el. +2-4x2,5%          +3-3x2,5%  , +0-6x3,2% 

Omkoblerstrøm   30A eller 65A    > 65A   *)  #) 

Sekundær spenning   415V TN og 240V IT         400,410,420V,TN [ 690,1000 IT  #)] 

Trykkreduksjonsventil   50 kPa      70kPa, FM3990   #) 

Spesiell, forhøyet beskyttelse       FM3990  #) 

Termometer lomme     R1’’ 

Oljenivåviser          R1’’   #) 

Trykkvakt   IP43          2K,   #) 

Gassvakt  IP54         Gass/Nivå  #) 

Multiinstrument DGPT2  IP56      Gass/Nivå/Trykk/2 Temp  #) 

Pt100  4-20mA ,IP54        -30 _  +120°C  #) 

Truckkanaler  820   2 stk  109X240X900mm 

Hjulhus 210    4 stk hjul 160x50mm 

*) spesial beholder       #)   spesial lokk  

Tillegg til Standardvalg    Spesifikasjon     09.01.14 K.L. 

Termometer    Med viser  0-120°C, IP55 

Termometer      2K NO, Viser  0-120°C, IP55 

Koblingsboks     K2  ( alternativ ved  flere instrumenter) 

HEL-kapsling    maks 24kV  over hele uten muffer 

HS-kapsling     maks 12kV  uten muffer/nippler 

LS-kapsling    maks 1,1kV uten muffer/nippler 

 

Pito-E plugger    For 250A  pluggbare gj.f.  

Oljeoppsamlingskar   Flatpakket  - se nettside  

Jordet skjerm mellom viklinger  Elektrostatisk skjerm for demping av elektrisk støy  

LS berøringsbeskyttelse   Klemmer og Hetter for Cu  eller Al kabler   - se nettside 


